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As Oy Kulmakeidas saavutti NIBE
maalammolld yli 8000 euron vuosiscdidstot

'aloyhtié valmistui vuonna 1990 ja
Tvuoteen 2012 asti meilla oli kay-

tdssd  Oljylammitys. Kaikkineen
tdssa on kolme rivitaloa ja 12 asuntoa.
Neligita on yhteensa 870, taloyhtion
hallituksessa sen perustamisesta saakka
mukana ollut Markku Lahtonen kertoo.

Lammitysjdrjestelmdn uusiminen sai
alkunsa 6ljyn hinnan jatkuvasta nousus-
ta. Taloyhtion asukkaat kavivat katsele-
massa kohteita, joihin maalampéjarjes-
telma oli jo asennettu ja totesivat, ettd
maaldampo olisi helppo ja hyva ratkaisu
myo6s heidan [ammitysjarjestelmakseen
dljyn rinnalle.

- Maalémpé oli meille selkead ykkos-
vaihtoehto. Myds maasto oli tontillam-
me suotuista - tdhén kalliopohjaan oli
lampékaivot helppo porata, Markku
summaa.

Asennuksen toteuttajaksi wvalikoitui
paikallinen LVI-Halli 5. Peltomdki. Pelto-
maki oli taloyhtiélle tuttu toimija jo en-
tuudestaan tehtyddn samalla alueella
paljon erilaisia LVI-alan tdita.

- Meilla oli toinenkin vaihtoehto tyon
toteuttajaksi, mutta Peltomaki oli ykko-
nen téhdn hommaan. He tekevét paljon
t6ita talla alueella ja heidan toimintan-
sa on uskottavaa. He myds pystyvat tar-
vittaessa tulemaan nopeastikin paikalle,
Markku kiteyttaa.

Jdtettiin vanha oljylammitys rinnalle, kun laitteet ovat kuitenkin hyvdssa kunnossa, kertoo Markku Lahtonen.

NIBE:n F1330-40 maaldmpépumppu
paadyttiin valitsemaan asennuksesta
vastanneen Mika Peltomden suosituk-
sien perusteella. Mika ja LVI-Halli S. Pel-
tomaki on tehnyt NIBE:n kanssa yhteis-
tyota jo pitkdan.

- Olemme olleet toiminnassa nyt la-
hes 50 vuoden ajan. NIBE:n kanssa olem-
me tehneet yhteistyoté jo parisenkym-
mentd vuotta. Meilld on pitka kokemus
NIBE:n tuotteista ja heiddn kanssaan on
helppo toimia, Mika kertoo.

Nopea asennus ja poraus eivat
vaikuttaneet asumiseen

Taloyhtion tontin ja tien rajalle porat-
tiin neljd lampdkaivoa 15 metrin valein
ja laitteisto asennettiin pannuhuonee-
seen. Kaikkineen asennus vei muuta-
man pdivan. Markun sanojen mukaan
ty0 sujui mutkattomasti.

- Kokonaisuuteen kuului nelja tontille
porattavaa lampékaivoa ja sieltd siirto-
putket ldmménjakohuoneeseen. Lam-
monjakohuoneeseen asennettiin itse
maaldmpokone, jota me valvomme ja
tarvittaessa myos sdaddmme etdna,
Mika summaa.

- Kaikki meni ihan suunnitellustil
Lammaonjakohuone on niin iso, etta lait-
teisto saatiin mahtumaan sinne helpos-
ti. Asennus ei hdirinnyt meidan asukkai-
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As Oy Kulmakeidas asennutti maalampo-
jarjestelman taloyhtion aiempana lammi-
tysmuotona toimineen odljylammityksen
rinnalle vuonna 2012, LVI-Halli S. Pelto-
maki asensi kankaanpaildiseen rivita-
loyhtioon NIBE:n F1330-40 maalampo-
pumpun sekd porasi nelja lampokaivoa.
Maalamp6 on kolmen vuoden aikana tuo-
nut vuositasolla~yli 8000 euron saastot
lammityskustannuksiin:-@ljylammitys jai
vain varavoimaksi kovimmille pakkasille.

den elimad milldan tavalla, vaan kaikki
jarjestettiin niin, ettd me pystyimme tds-
sd hyvin olemaan, Markku kiittelee.

- Peltomiki oli - ja on - asiantunteva
toimija ja he olivat oikein hyvin seka po-
sitiivisesti mukana koko prosessin 1api-
viemisessa. Jarjestelma asennettiin no-
peasti!

Yli 8000 euron
vuosisddstot

Uusi maaldmpojérjestelma on nyt ollut
kaytossa jo yli kolme vuotta. Kuluneina
vuosina on se Markun mukaan tuonut
merkittavat sddstot ldmmityskustan-
nuksiin dljylammitykseen verrattuna.

- Olin isdnnaitsijén kanssa tekemassa
laskelmia ja ero &ljylammitykseen ver-
rattuna on huomattava, noin 8800 eu-
roa vuodessa, kenties jopa 9000 euroa.
Vaikka taloyhtid otti lainaa maalammaon
asentamista varten, ei yhtidvastikkei-
ta ole kuitenkaan tarvinnut nostaa, kos-
ka pystymme lammityskustannusten
erotuksella maksamaan lainaa takaisin,
Markku kertoo.

Maaldmmaén voimalla
ympari vuoden

Oljylammitys jatettiin maaldmmaén rin-
nalle kovimpien talvien varalle. Mikan

mukaan maaldmpdjérjestelmd mitoitet-
tiin niin, etta se kattaa taloyhtion ener-
giantarpeen tdydellisesti kaikkina vuo-
denaikoina.

— Jatettiin vanha oljylammitys rinnal-
le, kun laitteet ovat kuitenkin hyvdssa
kunnossa. Se on varavoimana kovim-
milla pakkasilla, mutta muuten maaldam-
molld parjataan ympari vuoden, Mika
kuvailee.

— Kun pakkanen tippuu 26 - 27 as-
teeseen, niin sitten pyodrahtaa oljykat-
tila kayntiin. Tallaiset pakkasjaksot ovat
kuitenkin nykyaan jo melko harvinaisia.
Lampoa on riittdnyt, eikd mitdan ongel-
mia ole sen suhteen ollut, Markku tote-
aa.

Koko taloyhtio on ollut tyytyvdinen lam-
mitysjarjestelman vaihtoon. Kun saa-
dot alussa saatiin kohdalleen, on kaikki
mennyt siita eteenpdin huolettomasti.
Aiempi 6ljyn kulutuksen vahtiminen
sekd oljykattilan puhdistustydt ovat nyt
jadneet pois.

- Maalampé on paljon huolettomam-
pi kuin oljyldmmitys. Suosittelen eh-
dottomasti kaikkia taloyhticita jérkei-
lemédan téllaista jarjestelmaa. Tama oli
meille tdysin positiivinen ratkaisu, Mark-
ku painottaa.




